1. Монтаж обрешетки
Работы по обустройству фасадов панелями начинаются, прежде всего, с установки деревянной или  металлической обрешетки  на стенах здания для выравнивания стен.

Применение деревянной обрешетки возможно с соблюдением следующего требования: дерево должно быть обязательно сухим, с влажностью не более 12-14%, иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Неплохо обработать дерево огнебиозащитным составом. Эта мера позволит надолго сохранить деревянную конструкцию от гниения и плесени, а весь фасад от случайного возгорания. Обычно используют брус с сечением 40х50, 40х60,50х50. Шаг обрешетки обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами -20 см) К стене ее лучше крепить с шагом 50см (максимум 70см).

Правильней использовать в качестве обрешетки подсистему из оцинкованных металлических профилей. Когда закрываемые фасады не выше 6,0 м и  не планируется утепление стен, возможно применение оцинкованных профилей и усиленных прямых подвесов, используемых для монтажа гипсокартонных плит. При высоте здания более 6,0 м применяются оцинкованные профиля и кронштейны, изготовленные из стали толщиной не менее 1,2 мм. При таком каркасе возможен монтаж сайдинга при любой высоте здания при любой толщине утеплителя.

2. Монтаж сайдинга.
Принцип монтажа сайдинга на плоскости стены состоит в следующем.

1.Сначала закрепляется начальная рейка (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня). Внешние и внутренние углы крепят таким образом: верхний конец планки должен находится на расстоянии 6мм от верхней кромки стены, а нижний- на 2 см ниже начальной рейки (вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем).Дальше устанавливается соединительная рейка и углы, обрамляющие проемы (если таковые имеются).

2. При горизонтальной установке сайдинга "корабельная доска" монтаж  производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы ( внутренние и внешние углы, соединительная рейка) и прищелкивается к замку начальной рейки или предыдущей панели, затем крепиться к обрешетке оцинкованными гвоздями (обрешетка деревянная) или саморезами (металлическая обрешетка).  При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри «торцевых» профилей под воздействием теплового расширения. Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого - небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены (контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня- чем он длиннее, тем лучше)Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя спецперфоратор, со стороны среза делается «зацепы» на расстоянии 0,6см от края с шагом 20-25см. Затем обрезанный край задвигается в завершающую рейку, а замок устанавливаемой панели прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается - ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

3. При вертикальном расположении фасадных панелей начальным элементом могут выступать начальная планка или откосная планка, а также завершающая планка или угловая планка. Что касается внешних и внутренних углов, а также проемов, то при отделке фасадов они обрабатываются с использованием доборных элементов, которые можно крепить и до, и после осуществления облицовки стен.
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