	Универсальная водосточная система от Murol Inc. – это "сплав" самых высоких стандартов качества из Канады, опыта и дизайна из Европы и современной технологии из Японии.
Толщина 1,5 мм – придает желобу высокую механическую прочность.
Передний фланец упрочняет желоб и облегчает монтаж (демонтаж) при любой погоде. 



	
	 

	Универсальная водосточная система ПВХ от Murol Inc. 

Современная технология обеспечивает полное восстановление деформированной поверхности желоба.
Универсальность системы – это возможность использования элементов как с клеевым соединением, так и с помощью уплотнителей. 

- Водосточная система Murol полностью адаптирована к самым суровым климатическим зонам.
- Система обладает устойчивостью к химическим воздействиям и UV излучениям.
- Высокая огнеустойчивость – система не поддерживает горение.
- Срок службы более 50 лет.

Основные характеристики водосточной системы Murol 

Система
М16
М25
М33
Диаметр желоба
78 мм

130 мм

190 мм

Диаметр трубы
50 мм

80 мм

100 мм

Применение
малые дома, навесы, беседки, гаражи, балконы

жилые дома, малые и средние склады, общественные здания, торговые объекты

крупные объекты жилищного, промышленного и коммерческого назначения

Площадь отвода воды*
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25 - 45 м2
120 - 180 м2
200 - 250 м2
* В случае большей площади поверхности крыши, необходимо правильно рассчитать количество водосточных труб и их размещение
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1
Желоб
 

8
Труба с муфтой
2
Кронштейн желоба ПВХ
 

9
Хомут трубы с шурупом
3
Заглушка левая(правая)
 

10
Тройник
4
Воронка правая(левая)
 

11
Муфта трубы
5
Воронка (клей)
 

12
Отвод соедин. трубы 67°
5а
Воронка (уплотнитель)
 

13
Отвод 67°
6
Муфта желоба (клей)
 

14
Отвод 45°
6а
Муфта желоба (уплотнитель)
 

15
Кронштейн желоба металл. 
7
Угол универсальный 90°(клей)
 

16
Сетка для воронки
7а
Угол универсальный 90°(уплотнитель)
 

17
Дождеприемник

	


